
Nockenschalter
Technische Informationen   Motorbemessungsströme

Motorbemessungsströme von Drehstrommotoren (Richtwerte für Käfi gläufer)

0,06 0,7 58
0,09 0,7 60
0,12 0,7 60
0,18 0,7 62

0,25 0,7 62
0,37 0,72 66
0,55 0,75 69
0,75 0,79 74

1,1 0,81 74
1,5 0,81 74
2,2 0,81 78
3 0,82 80

4 0,82 83
5,5 0,82 86
7,5 0,82 87
11 0,84 87

15 0,84 88
18,5 0,84 88
22 0,84 92
30 0,85 92

37 0,86 92
45 0,86 93
55 0,86 93
75 0,86 94

90 0,86 94
110 0,86 94
132 0,87 95
160 0,87 95

200 0,87 95
250 0,87 95
315 0,87 96
400 0,88 96

0,37 2 —
0,54 2 —
0,72 4 2
1,04 4 2

1,4 4 2
2 6 4
2,7 10 4
3,2 10 4

4,6 10 6
6,3 16 10
8,7 20 10
11,5 25 16

14,8 32 16
19,6 32 25
26,4 50 32
38 80 40

51 100 63
63 125 80
71 125 80
96 200 100

117 200 125
141 250 160
173 250 200
233 315 250

279 400 315
342 500 400
401 630 500
486 630 630

607 800 630
— — —
— — —
— — —

0,21 2 —
0,31 2 —
0,41 2 —
0,6 2 —

0,8 4 2
1,1 4 2
1,5 4 2
1,9 6 4

2,6 6 4
3,6 6 4
5 10 6
6,6 16 10

8,5 20 10
11,3 25 16
15,2 32 16
21,7 40 25

29,3 63 32
36 63 40
41 80 50
55 100 63

68 125 80
81 160 100
99 200 125
134 200 160

161 250 200
196 315 200
231 400 250
279 400 315

349 500 400
437 630 500
544 800 630
683 1000 800

0,17 2 —
0,25 2 —
0,33 2 —
0,48 2 —

0,7 2 —
0,9 2 2
1,2 4 2
1,5 4 2

2,1 6 4
2,9 6 4
4 10 4
5,3 16 6

6,8 16 10
9 20 16
12,1 25 16
17,4 32 20

23,4 50 25
28,9 50 32
33 63 32
44 80 50

54 100 63
65 125 80
79 160 80
107 200 125

129 200 160
157 250 160
184 250 200
224 315 250

279 400 315
349 500 400
436 630 500
547 800 630

0,12 2 —
0,18 2 —
0,24 2 —
0,35 2 —

0,5 2 —
0,7 2 —
0,9 4 2
1,1 4 2

1,5 4 2
2,1 6 4
2,9 10 4
3,8 10 4

4,9 16 6
6,5 16 10
8,8 25 10
12,6 25 16

17 32 20
20,9 32 25
23,8 50 25
32 63 32

39 80 50
47 80 63
58 100 63
78 160 100

93 160 100
114 200 125
134 250 160
162 250 200

202 315 250
253 400 315
316 500 400
396 630 400

230 V 400 V

500 V 690 V

0,06 0,7 58
0,09 0,7 60
0,12 0,7 60
0,18 0,7 62

0,25 0,7 62
0,37 0,72 66
0,55 0,75 69
0,75 0,79 74

1,1 0,81 74
1,5 0,81 74
2,2 0,81 78
3 0,82 80

4 0,82 83
5,5 0,82 86
7,5 0,82 87
11 0,84 87

15 0,84 88
18,5 0,84 88
22 0,84 92
30 0,85 92

37 0,86 92
45 0,86 93
55 0,86 93
75 0,86 94

90 0,86 94
110 0,86 94
132 0,87 95
160 0,87 95

200 0,87 95
250 0,87 95
315 0,87 96
400 0,88 96

Die Motorbemessungsströme gelten für normale innen- und oberfl ächengekühlte Drehstrommotoren mit 1500 min-1/50 Hz.
Sicherung: träge bzw. gL-Charakteristik (DIN VDE 0636), mit Angabe der kleinstmöglichen Kurzschluss-Sicherung
Anlauf direkt: Anlaufzeit max. 5 s, Anlaufstrom max. 6 × Motorbemessungsstrom
Anlauf Y/Δ: Anlaufzeit max. 15 s, Anlaufstrom max. 2 × Motorbemessungsstrom

Motorleistung 
  Wirkungsgrad η
kW cos φ %  

Motorbemes- Sicherung bei Anlauf 
sungsstrom direkt Y/Δ
A A A

Motorbemes- Sicherung bei Anlauf 
sungsstrom direkt Y/Δ
A A A




