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Technische Informationen   Sonderschalter

Sonderschaltprogramme können mit Hilfe von vorgefertigten SMD-Bausteinen von uns oder unseren autorisierten 
Montagewerkstätten in aller Welt gefertigt werden. 

Zur Darstellung der gewünschten Schaltabwicklung bitten wir, unseren Vordruck auf der Seite 89 zu verwenden.
Bei mehr als 18 Kontakten kann ein weiterer Vordruck als Blatt 2 verwendet werden. 

Bei Festlegung des gewünschten Schalters bitte beachten:

· Klemmenbezeichnungen nur an den Anschlusspunkten eintragen und möglichst Zahlen verwenden. 

·  Griffanfangsstellung bzw. Griffnullstellung auf dem „Frontschild“ mit einem Pfeil kennzeichnen.

·  Frontschildaufschriften im „Frontschild“ eintragen und in die Rubrik  „Schaltstellungen“ übernehmen. Reicht bei 
 Sonderbeschriftungen der Platz nicht aus, bitte den Vordruck „Kopiervorlage für Sonderbeschriftungen“ (siehe Seite 91) 
 verwenden oder Skizze beifügen.

·  Gewünschten Schaltwinkel festlegen. Es ist möglich, dass wir aus technischen Gründen einen anderen Schaltwinkel 
 vorschlagen.

·  Die Spalte „gesperrte Stellung“ ist nur bei Verriegelungen (z.B. Schlüsselabzug) und Sperren auszufüllen.

·  Im unteren Teil des Bestellvordruckes sind 6 Felder beziffert. Die Felder 1 bis 3 müssen stets festgelegt werden. 
 Die Felder 4 bis 6 sind bei Abweichung von der Standardausführung der Bauform bzw. bei Bedarf auszufüllen. 
 Das Feld 7 „Bestell-Nummer“ wird bei Erstbestellung festgelegt. Für alle nachfolgenden Lieferungen genügt dann 
 die Angabe dieser Bestell-Nummer.

Bestellbeispiel

Bestellanleitung für Sonderschalter
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